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1. 比赛任务描述 

各参赛队伍需设计物流无人车，使其全自主完成起动、红绿灯路口通行、静态避障（锥桶）、定点取货、定点卸货、躲避行人及终点停靠等项目任务。 

2. 比赛场地及场景设置 

2.1 场地描述 

整个比赛场地以室外场景为主。1.无人车从起点出发，起点模拟物流仓库环境，设置在某相对封闭环境内；2.通过红绿灯路口；3.通过静态避障（锥桶）路段；4.驶入定点取货场景，在指定位置自动完成货物（矿泉水瓶）抓取后继续行驶；5.经过随机障碍路段（路段内存在多个随机位置的障碍物）；6.驶入定点卸货场地，将携带的货物自动放置到指定货框后继续行驶；7.最后完成交付后停靠在终点。 

2.2 场景设置 

（1）起点：如下图所示，起跑线颜色为白色，起跑线宽度为 15cm，起跑信号为挥动小红旗。参赛车辆静止于起始线前方，设置好自动驾驶参数，待起点裁判员发出“开始” 指令后（挥动尺寸为 15cm*20cm 左右小红旗），车辆开启自动驾驶模式，自动起步出发。 起点模拟物流仓库环境，设置在如下图的相对封闭环境内。
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（2）红绿灯路口通行：如下图所示，参赛车辆能够依据红绿灯的状态按照车道行驶。赛道中有多处可能开启红绿灯，所在位置由队长现场抽签后开启其中一个红绿灯（抽签后无人车算法不允许修改。） 
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（3）静态避障（锥桶）：如下图所示，锥形桶高度为60cm，锥形桶数量为 8 个，每排 4~5 个共 2 排，两排锥桶距离为 15m，参赛车辆在当前道路上行驶时，前方本车道布置有临时拦路锥形桶（3 个）并在其前方 15m 处的另一条车道内布置有相同锥形桶， 车辆能够主动变道避让锥桶且不发生碰撞。 
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（4）定点取货（自动装载货物）：如下图所示，停车区尺寸长 10m，宽 2m，识别标志尺寸长 60cm，宽 60cm，高 2~3m，在比赛车辆启动后，无人车需要在有货物的快递点装载货物，有货物的快递点有停车[image: image5.png](1)



标志，无货的快递点有禁止驶入[image: image6.png]


标志。在有货的快递点，通过无人车上的感知模块识别配送站点内桌子上矿泉水瓶的位置，并通过机械臂或其他机械结构抓取矿泉水瓶装载到无人车上，然后继续行驶。
注意：定点交付处有停车[image: image7.png](1)



标志，有禁止驶入[image: image8.png]


标志处不允许停车。标志实际放置位置由队长现场抽签后决定（抽签后无人车算法不允许修改。）
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停靠点的路边桌子尺寸为长1.2m，宽0.6m，高0.5m。在桌子上放有一个矿泉水瓶用来模拟要运输的快递货物，矿泉水瓶的大致放置位置如下图所示。此外为提高透明物体的识别精度，我们会在矿泉水瓶上贴上大赛的LOGO，贴上LOGO的矿泉水瓶可以在比赛前提供给参赛队伍用来采集训练数据。
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（5）随机障碍路段：如下图所示，路段内会随机摆放若干个障碍物，同时还有行人在随机位置横行，车辆能够动态合理规划路径通过该路段。
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（6）定点卸货：如下图所示，停车区尺寸：长 10m、宽2m，识别标志尺寸： 长 60cm、宽 60cm、高 2~3m，工作人员：高 1.6~1.9m。可卸货区有停车[image: image12.png](1)



标志，不可卸货区有禁止驶入[image: image13.png]


标志。无人车到达可卸货区后，需要将抓取到的矿泉水瓶投入到停靠区边上的置物筐内，只需要将水瓶投入到筐中即可，置物筐的位置如图所示。
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（7）终点停车：如下图所示，停车区尺寸：长 10m、宽 2m，识别标志尺寸：长 60cm、宽 60cm、高 2~3m，参赛车辆行驶到终点，有停止的标识时，可以依据标识，在标识后面 10m 的范围内靠边停车。最佳停车区域位于停车区中部3m×2m，车辆停止在最佳停车区域内（车体四轮不超出最佳停车线），可获得额外奖励加分。
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3 无人车要求 

车辆尺寸要求：长度 0.5~2m，宽度 0.4~1.5m，高度低于 1.8m，在紧急状态下支持遥控操作，技术员可以通过遥控器控制车辆紧急制动。 

4 任务流程 

（1）准备阶段：比赛开始后，参赛队伍进入操作区通电并调试无人车，准备时间限时 15 分钟（叫号起开始起算）。待操作员申请开始后，裁判员发出开始指令，操作员启动无人车， 起动后无人车需自主运行。 

（2）物流派送阶段：所有无人车需要按顺序通过任务项目。无人车执行任务全程，参赛员和裁判全程跟在无人车后以保障运行安全，一旦裁判判定有安全隐患，参赛员需要立即手控操作无人车停止运行。 

（3）终点停车：物流派送阶段结束后，无人车需安全停靠在指定区域内。 

5 判罚说明

如果存在以下情况之一，则取消参赛资格： 

经审核不满足规则规定的无人车要求。 

私自更换无人车标签。 

如果存在以下情况之一，则本轮成绩为 0： 

在比赛开始前，裁判员发现无人车有明显的安全隐患。 

在准备时间前，未经裁判允许开启无人车电源。 

比赛开始 15 分钟后仍未成功起动。 

参赛员在任务过程中手控操作无人车（除裁判要求接管情况外）。 

比赛过程中，设定比赛的场景，车辆每实现一个场景，得到当前场景的得分（根据实际完成情况给予评分），没有完成场景则不得分，参赛车辆在行驶过程中需要借助外界协助完成功能的，判定为当前场景没有完成。 

6 评分细则 

测试场景得分： 

本次比赛基础场景共 9 个，比赛车辆在每个场景中，车辆完成的情况按照完成的准确度来评分，所有场景及加分项全部满分完成，可获得奖励分500分。所有科目中超过6个（含6个）场景以满分完成的队伍，可获得完成奖励分300分。 

场景间连接路段行驶分：参赛车辆在场景间路段行驶时，能够准确的识别车道进行行驶，参赛车辆碾压沿路道沿，与其他车辆或物体发生碰撞的，一次扣 50 分，参赛车辆逆行超过30秒，一次扣50 分，期间所用时间计入比赛总时间。 

比赛过程中，车速不能超过 15km/h，车速超过 15km/h 的，总得分为 0 分。在比赛分数相同的情况下按完成时间进行排名。 

具体场景评分规则如下： 

	序号
	场景名称
	评分规则（共3000分）

	1
	启动开始
	1）参赛车辆识别裁判员挥旗并自动起步得150 分。
2）参赛车辆在裁判员发出开始指令后不能起步，每持续 15s扣 15 分，超过 2 分钟，此项任务得 0分；

3）若车辆无法正常起步，2分钟后可人工接管操作车辆启动，进行后续场景比赛。  

4）车辆提前起步，此项目得 0 分。

	2
	红绿灯路口通行
	1）参赛车辆在十字路口能够根据红绿灯准确地直行，得 150分。

2）参赛车辆在十字路口不能够准确地直行或无法识别红绿灯，得 0分。
3）在未开启红绿灯的路口无故停留超过30秒，扣75分。

4）若车辆等待红绿灯后无法正常启动，2分钟后可人工接管操作车辆启动，进行后续场景比赛，该场景得0分。

	3
	静态避障（锥桶）
	1）参赛车辆能够主动变道避让，且没有与锥形桶发生碰撞，每完成一组得 75 分；  

2）参赛车辆能够主动变道避让，但是与锥形桶发生碰撞的，每完成一组得 15 分；  

3）参赛车辆无主动变道、减速或制动意图，且与锥形桶发生碰撞的，该场景得 0 分。  

4）参赛车辆若采用停车避让的方式，且没有与锥形桶发生碰撞，每一组得15分，需要撤掉锥形桶的完成时间增加 1min。

	4
	定点装货区停车
	1）不停靠，无法完成取货，该场景扣100 分； 

2）参赛车辆在停车范围内停靠，准确停靠站点车轮不压线，得 150分； 

3）参赛车辆停靠在停车范围内，任一车轮压线，该场景得100 分；

4）参赛车辆停靠在停车范围外，该场景得 0 分。

5）停车等待时间 30s，停车小于该时间在得分基础上扣 30 分，若该场景 0 分则不扣分。 

6）设置禁止驶入标志的区域，车辆进入扣75分。

7）若车辆无法正常停靠，可人工接管暂停车辆完成货物装载任务，人工接管时间记录在总时间中，该场景得0分。
8）停车位置不合理，撞倒桌子或矿泉水瓶，造成装货失败，场景5将判定为0分。

	5
	定点装货
	1）一次性取货成功，得150分；

2）装货操作最多有3次机会，第2次取货成功，得90分，第3次取货成功，得60分，装货全过程不得人工干预；
3）装货区耗时减免最多2分钟（提前驶离，按实际用时核减总时长）；
4）装货不成功，得0分，且场景8得0分；
5）装货区无装货动作，此项不得分，且场景8得0分，总时长加3分钟。

	6
	随机障碍
	1）参赛车辆能够合理躲避静态或动态障碍物，不与障碍物发生碰撞且顺利通过，得300分。
2）参赛车辆未能合理避障，与障碍物发生碰撞，每碰一次障碍物扣30分（直至300分扣完）。
3）参赛车辆无制动意图与障碍物发生碰撞，没碰一次障碍物扣60分（直至300分扣完）。
4）参赛车辆无法通过障碍路段，需要人工介入将参赛车辆移出该路线，得0分，除正常耗时外比赛时长增加2分钟。

	7
	定点卸货区停车
	1）参赛车辆不停靠或未完成卸货，该场景扣100 分；  

2）参赛车辆在停车范围内停靠，准确停靠站点车轮不压线，准确停靠站点得 150 分； 

3）参赛车辆停靠在停车范围内，任一车轮压线，该场景得 100 分；

4）参赛车辆停靠在停车范围外完成卸货，该场景得 0 分； 

5）停车等待时间 30s，小于该时间在得分基础上扣 30 分，若该场景0 分则不扣分。

6）加分项：比赛设置最佳停车线，所有车轮在最佳停车线内，则该项目额外增加 60 分，在其他位置停车则不加分。 

7）设置禁止驶入标志的区域，车辆进入扣75分。

8）若车辆无法正常停靠，可人工接管暂停车辆完成货物卸载任务，人工接管时间记录在总时间中，该场景得0分。
9）无人车需要到达指定位置将抓取到的货物投入到赛场中设置的卸货筐内。货物在中途掉落、货物没有投入正确的卸货筐或货物投入到卸货筐外，此项目均不得分。

	8
	定点卸货
	1）一次性将货物正确放置在指定框中，得150分；

2）比赛途中货物丢失，无法卸货，得0分；
3）在卸货区完成卸货动作，但是货物未放置在指定框中，得30分；

4）卸货操作最多有3次机会，第1次放置失败后若自动重新拾取并放置成功得90分，第2次放置失败后若自动重新拾取并放置成功得60分，卸货全过程不能人工干预；

5）卸货区耗时减免最多1分钟（提前驶离，按实际用时核减总时长）。
6）卸货区无卸货动作，此项不得分，总时长加3分钟。

	9
	终点停车
	1）参赛车辆能够在设定的停车区域内停车，得 150 分；

2）参赛车辆驶出停车区域后停止的，得 60 分；

3）参赛车辆无停车意向，需要人工接管才能停车的，得 0 分。

4）加分项：比赛设置最佳停车线，且车体四轮在最佳停车线内，则该项目额外增加 60 分，在其他位置停车则不加分。


（5）测试路线得分：
基础分：500分
压实线一次扣25分，持续超越实线时每2分钟计一次扣25分。

在车道内逆行或驶入对方车道超过10秒扣50分，逆行时间计入总时长。
（6）测试时间得分：
得分：100至1000分，未完成终点停车的队伍按100分计。
按比赛队伍耗时排名，第1名1000分，第2名900分，依次类推。若比赛队伍超过9支，则最高分提高使得最低组得分为100分。
比赛开始后，参赛车辆异常需人工接管进行紧急处理的，耗时将计入总时长。比赛时长限制在30分钟内，总时长超过30分钟，比赛自动结束，后续未完成场景以0分计算。
（7）总成绩计算：
比赛共进行2轮，每一轮单独计算总得分；2轮结束后以每队最高得分作为总成绩进行排序。若出现2队平分，则以2轮总耗时累加最短者为胜。

7 其他说明 

本场比赛发车间隔时间为半小时，即每半小时发出一辆无人车，比赛期间车上不允许有人员乘坐。 

比赛前一天允许各队伍进入场地采集数据（注意：比赛前，工作人员会进场改变

部分障碍物所在位置）。 

比赛前，各参赛队伍需要检录，并给无人车贴标签。 

比赛过程中只允许参赛选手、裁判员和有关工作人员进入比赛区域，其他人员不得进入。凡擅自进入者，第一次给予警告，第二次取消该队本场比赛成绩。 

各参赛队员参赛时，请自备用于程序设计的电脑、参赛用的各种器材和常用工具。 

比赛方式：赛前抽签决定各队伍的出场顺序。比赛进行两轮各队伍取最高分。 

参赛队员必须服从裁判，比赛进行中如发生异议，须由领队以书面形式申请复议，由裁判做出最终裁决，并做出说明。复议申请必须在下一轮比赛之前提出，否则将不予受理。
总得分低于1500分的队伍不得获得一等奖，最高以二等奖计。  

参赛队伍做好必要的防雨措施，比赛过程中突遇恶劣天气时，由参赛队伍自行保证参赛车辆的安全。

（10）凡规则未尽事宜，解释及规则的修改决定权归赛事委员会。 

附录 I 场地示意图： 

具体以现场为准 
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